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INVESTITOR: OPĆINA LIPOVLJANI                
                          TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3 
                          LIPOVLJANI 
GRAĐEVINA: MJESNA KNJIŽNICA I ČITAONICA                     
LOKACIJA :   TRG HRVATSKIH BRANITELJA           


LIPOVLJANI
PONUDITELJ:…………………………………..


……………………………………
 P O N U D B E N I     T R O Š K O V N I K 

ZA OPREMANJE MJESNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U LIPOVLJANIMA.








Za ponuditelja:
	
	spektar  projekt d.o.o.

LIPOVLJANI,SAJMIŠNA 30

žiro račun: 2340009 - 1100116562
	IZRADIO:

	
	
	Roman Ovad ovl.arh.

travanj  2014.

	
	telefoni:  ured: 044/601-072  , mob: 098/18 28 106 


OPĆI TEHNIČKI  UVJETI
Svi proizvodi koje ponuđač nudi moraju zadovoljiti sve parametre-tehničke karakteristike navedene u opisu nabave-troškovničkoj stavci te biti u skladu s pravilnikom o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova namještaja N.N. 63/95, 55/96, 131/00 i ostalim zakonima i normama važećim u Republici Hrvatskoj.

Gore spomenuti parametri su kako slijedi:

•
specifikacija materijala ( vrsta, kakvoća materijala )

•
dimenzije, funkcionalne mjere

•
izdržljivost, trajnost

•
otpornost i kakvoća površine

•
kvaliteta izrade

•
stabilnost i mehanički sigurnosni zahtjevi

•
okov ( čvrstoća i izdržljivost, mehanizmi za zaključavanje i ostalo )

U jediničnu cijenu obavezno je uključiti:

•
izradu radioničke dokumentacije i prijedlog načina ugradnje od strane izvođača radova, te davanje na uvid i odobrenje investitoru 

•
nabavu i ugradnju kvalitetnog proizvoda koji mora biti u skladu s Pravilnikom o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova namještaja NN 63/95, 55/96, 131/00 i ostalim važećim zakonima i normama u Republici Hrvatskoj

•
prvoklasnu izvedbu u radionici ( prema shemama i opisu ) dostavu na gradilište

•
sav vanjski i unutarnji transport 

•
kompletnu montažu i ugradnju s dotjerivanjem do besprijekorne funkcije svih pojedinih dijelova i cijeline

•
čišćenje objekta nakon dopreme  i ugradnje opreme

•
troškovi zaštite na radu

•
završne obrade, boje i detalje ukoliko nisu definirani stavkom izvesti u dogovoru s investitorom

Za svaki komad ( vrstu ) opreme uz ponudu ponuđač mora dostaviti:

•
ispravu o sukladnosti ovjerenu od nadležne institucije Republike Hrvatske-odnosi se na industrijski proizvedene komade opreme

•
za opremu koja se radi po specifičnim zahtjevima projekta-isprave o sukladnosti o svim upotrebljenim materijalima i dijelovima

•
svu tehničku dokumentaciju ( izvod iz kataloga, prospekte na hrvatskom jeziku ), vjerne fotografije proizvoda, uzorke ponuđenih obrada u izvornom obliku, ton karte s uzorcima veličine

Proizvodi moraju biti napravljeni u skladu sa standardom ISO 9001.

Sva oprema navedena u ovom troškovniku mora biti dobavljena od ovlaštenog zastupnika s osiguranim servisom i mora posjedovati uredni garantni list s garantnim rokom za tu vrstu opreme.

Prije početka izrade bilo kojeg elementa opreme, isporučitelji su u obvezi izvršiti izmjeru i usklađenje dimenzija na licu mjesta, sve mjere kontrolirati u naravi.
Napomena: Redni brojevi su nevedeni prema shematskom prikazu koji je sastavni  dio ovog troškovnika.
A. NAMJEŠTAJ
	  1.
	STOL ZA RAČUNALO
Dobava i montaža  stolova bez prednjih fronti. Topovi, noge i vezni paneli izrađeni su od iverala debljine 25 mm presvučeni melaminskom folijom u tonu po izboru investitora.Drvene noge s plastičnim odstojnicima. Rubovi stolova kantirani su ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom r=2 mm. Svi stolovi moraju imati funkciju vođenja kablova (rozeta za protur kablova). Dimenzija stolova 140x80x72h.
	4,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	RADNI STOL

Dobava i montaža radnog stola bez prednje fronte. Topovi, noge i vezni paneli izrađeni su od iverala debljine 25 mm presvučeni melaminskom folijom u tonu po izboru investitora.Drvene noge s plastičnim odstojnicima. Rubovi stolova kantirani su ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom r=2 mm. Stol mora imati funkciju vođenja kablova (rozeta za protur kablova). Dimenzija stola 180x80x72h.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	


	3.
	STOL ZA RAČUNALO ZA DJECU

Dobava i montaža  stolova bez prednjih fronti. Topovi, noge i vezni paneli izrađeni su od iverala debljine 25 mm presvučeni melaminskom folijom u tonu po izboru investitora.Drvene noge s plastičnim odstojnicima. Rubovi stolova kantirani su ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom r=2 mm. Svi stolovi moraju imati funkciju vođenja kablova (rozeta za protur kablova). Dimenzija stolova 140x70x60h.
	2,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	OKRUGLI STOL ZA DJECU

Dobava i montaža okruglog  stola  za djecu. Top, noge i vezni paneli izrađeni su od iverala debljine 25 mm presvučeni melaminskom folijom u tonu po izboru investitora.Drvene noge s plastičnim odstojnicima. Rubovi stolova kantirani su ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom r=2 mm. Dimenzija stola fi 140x60h.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	KNIŽNIČARSKI PULT POLUKRUŽNOG OBLIKA
Dobava i montaža  polukružnog pulta za knjižničara. Top, noge i vezni paneli izrađeni su od iverala debljine 25 mm presvučeni melaminskom folijom u tonu po izboru investitora.Drvene noge s plastičnim odstojnicima. Rubovi stolova kantirani su ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom r=2 mm. 
Prednja čeona ukrasna maska   izvedena od čel. lima deblj.0,8 mm. perforirana po cijeloj površini. Korak perforacije 8 mm površinski plastificirano u RAL-u usklađenom s bojom pulta.

U radnu ploču ugrađena dvije PVC rozete promjera 60 mm.za mogućnost prolaza kablova. Dimenzija pulta 270x75x72h-R=140 cm.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	PULT ZA RAČUNALNI KATALOG
Dobava i montaža  pulta za računalni katalog bez prednje fronte. Top, noge i vezni paneli izrađeni su od iverala debljine 25 mm presvučeni melaminskom folijom u tonu po izboru investitora.Drvene noge s plastičnim odstojnicima. Rubovi stolova kantirani su ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom r=2 mm. 

U radnu ploču ugrađena  PVC rozeta promjera 60 mm za mogućnost prolaza kablova.Pult se dodatno stabilizira uz zid vijcima. Dimenzija pulta  50x60x120h.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	ORMARIĆ ZA ČASOPISE

Dobava i montaža  ormarića za časopise bez vrata-dvije police.Korpus ,polica i poleđina  su od iverala debljine 18 mm,a pokrovna ploča od iverala 25 mm, presvučeni melaminskom folijom u tonu po izboru investitora. Dimenzija ormarića  60x30x 80h.
	2,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	8.
	KNJIŽNI REGAL – JEDNOSTRANI
Oprema: 6 mobilnih metalnih polica/visini s leđnim zaslonom protiv ispadanja knjiga.Stranice (nosači) metalne elektrostatski plastificirane u RAL-u po izboru investitora.Korak perforacije 50 mm.Police sa nosačima koji omogućuju promjenu položaja polica bez upotrebe alata.Police elektrostatski plastificirane u RAL-u po izboru investitora.Nožice –stranice opremljene stopicama za fino podešavanje.Nosivost po polici 45 kg –ukupno polica 270 kg.Uz ponudu nužan dokaz nosivosti i stabilnosti polica.
Dimenzija 85x30x200 cm.
	7,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	9.
	KNJIŽNI REGAL – DVOSTRANI

Oprema: 12 mobilnih metalnih polica/visini s leđnim zaslonom protiv ispadanja knjiga.Stranice (nosači) metalne elektrostatski plastificirane u RAL-u po izboru investitora.Korak perforacije 50 mm.Police sa nosačima koji omogućuju promjenu položaja polica bez upotrebe alata.Police elektrostatski plastificirane u RAL-u po izboru investitora.Nožice –stranice opremljene stopicama za fino podešavanje.Nosivost po polici 45 kg –ukupno polica 540 kg.Uz ponudu nužan dokaz nosivosti i stabilnosti polica.

Dimenzija 85x60x200 cm.
	12,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	10.
	KNJIŽNI REGAL – JEDNOSTRANI-DJEČJI ODJEL
Oprema: 5 mobilnih metalnih polica/visini s leđnim zaslonom protiv ispadanja knjiga.Stranice (nosači) metalne elektrostatski plastificirane u RAL-u po izboru investitora.Korak perforacije 50 mm.Police sa nosačima koji omogućuju promjenu položaja polica bez upotrebe alata.Police elektrostatski plastificirane u RAL-u po izboru investitora.Nožice –stranice opremljene stopicama za fino podešavanje.Nosivost po polici 45 kg –ukupno polica 225 kg.Uz ponudu nužan dokaz nosivosti i stabilnosti polica.

Dimenzija 85x30x160 cm.
	6,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	11.
	KNJIŽNI REGAL – DVOSTRANI-DJEČJI ODJEL
Oprema: 10 mobilnih metalnih polica/visini s leđnim zaslonom protiv ispadanja knjiga.Stranice (nosači) metalne elektrostatski plastificirane u RAL-u po izboru investitora.Korak perforacije 50 mm.Police sa nosačima koji omogućuju promjenu položaja polica bez upotrebe alata.Police elektrostatski plastificirane u RAL-u po izboru investitora.Nožice –stranice opremljene stopicama za fino podešavanje.Nosivost po polici 45 kg –ukupno polica 450 kg.Uz ponudu nužan dokaz nosivosti i stabilnosti polica.

Dimenzija 85x60x160 cm.
	5,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	12.
	DJEČJA STOLICA
U potpunosti izrađena od polipropilena, ergonomski oblikovana, na 4 okrugle noge, složiva jedna na drugu. Bez oštrih rubova za sigurnost upotrebe. Boje: po izboru Naručitelja .Dimenzije: 420x450x625 mm, visina sjedenja: 350 mm
	9,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	13.
	STOLICA S RUKONASLONOM
Naslon stolice i sjedište je ergonomski oblikovano, jezgra naslona i sjedišta je plastična, na nju nalijepljena PU pjena debljine 5 cm, optimalne tvrdoće za naslon stolca, unutarnji dio naslona i sjedišta je presvučen u dekorativnu tkaninu I klase prema odabiru projektanta, a vanjski dio naslona je obložen oblogom od plastike koja se odlikuje vrlo dobrom otpornošću na ogrebotine. Pneumatski/ plinski podizač je visine 24 cm i omogućava podešavanje po visini. Baza stolice je armirana metalom i obložena PVC-om u obliku zvijezde s 5 kotača za tvrde podloge. Završna obrada je crne boje. Rukonasloni su fiksni, metalne unutarnje strukture, završno presvučeni crnim polipropilenom. Deklarirana nosivost 120 kg.
Dim: visina stolice 96-108 cm

dubina stolice 45 cm

širina stolice 47 cm

širina stolice preko rukonaslona 58 cm

ukupna dubina stolice 60 cm
	6,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	14.
	SAMOSTOJEĆA VJEŠALICA
Okrugla baza ,stup te konzole za vješanje  izveden od  čelične cijevi, površinski zaštićen plastifikacijom u RAL-u po izboru investitora.Minimalno četiri konzole za vješanje.
	5,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	15.
	TROETAŽNA  KOLICA ZA KNJIGE
 izrađena od plastificirane metalne konstrukcije,okruglih cijevi i polica koje se mogu regulirati po visini.Konstrukcija omogućava velik broj raznih sastava. –ploče polica izrađene su od oplemenjenog  iverala  I klase, presvučena melaminskom folijom,boja po izboru naručitelja. Iveral je debljine 25mm, obrubljen ABS trakom od 2/28mm.  Svi materijali su I klasa kvalitete.dimenzija 70x40x76                            
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	16.
	RADNA FOTELJA
Radna fotelja, visoki naslon, ergonomski oblikovan. Sjedalo i naslon imaju jezgru od plastike na koju je nalijepljena PU pjena debljine 5 cm, gornji/prednji dio je presvučen u dekorativnu tkaninu I klase

prema odabiru projektanta, a donji/stražnji dio obložen oblogom od plastike. Pneumatski/plinski podizač u zvijezdi stolice od armiranog metala i obloženoj PVC-om, s 5 kotača za tvrde podloge.

 Rukonasloni su fiksni, metalne unutarnje strukture, završno presvučeni  polipropilenom. Syncro mehanizam koji omogućava sinkronizirano podešavanje nagiba naslona i sjedišta stolice, mogućnost blokiranja naslona u jednom od 5 položaja, integriran anti-šok sustav koji priječi naglo udaranje naslona stolice u leđa korisnika.Deklarirana nosivost 120 kg.
Dim: visina stolice 99-116 cm

visina naslona 54-60 cm

širina stolice preko rukonaslona 65 cm

ukupna dubina stolice 60 cm
	18,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	17.
	KONFERENCIJSKI STOL
Dobava i montaža  segmentnog konferencijskog stola sastavljenog od pet segmenata.Sastavljanje i rastavljanje segmenata stola mora biti omogućeno bez uporabe alata. Top, noge i vezni paneli izrađeni su od iverala debljine 25 mm presvučeni melaminskom folijom u tonu po izboru investitora.Drvene noge s plastičnim odstojnicima. Rubovi stola kantirani su ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova sa radijusom r=2 mm. Stol nema čeonih maski.

U ploči jednog segmenta (prema skici) ,ugrađena  PVC rozete promjera 60 mm.za mogućnost prolaza kablova. Dimenzija stola 590x140x72h.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	18.
	STALAK ZA KIŠOBRANE
Dobava i ugradnja visokokvalitetnog stalka za kišobrane izrađenog od nehrđajućeg čelika s gumenom zaštitom na dnu.Promjer cca 260 mm,a visina cca 630 mm.
	2,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	19.
	MOBILNI LADIČAR

Kompletna struktura ladičara i fronte ladica od iverice debljine 18 mm s melaminskom folijom debljine 0,4 mm u tonu po ozboru investitora . Stranice ladica su od istog materijala debljine 12 mm i presvučene PVC-om radi dodatne čvrstoće. Dno ladica je od šperploče debljine 3 mm. Sve 3 ladice imaju centralno zaključavanje s metalnom šipkom. U korpusu i na rubovima ladica moraju biti ugrađene metalne vodilice s plastičnim, nečujnim ležajima za samostalno otvaranje/zatvaranje svake ladice. Ladice imaju ABS rub debljine 2 mm. Ladičar ima 4 plastična kotača s okretanjem od 360˚. Dim: 42x55x57

cm (šxdxv).
	3,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	20.
	BARSKA STOLICA
Dobava i ugradnja barske stolice dizajnirane kao mini fotelja.Baza okrugla.Stup od čel. cijevi s držačem za noge.Tapecirano u eko kožu.Pneumatski/plinski podizač.Čelični djelovi plastificirani.Dizajn po izboru investitora.(Eliot – Fortrade ili jednakovrijedna)
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	21.
	MINI KUHINJA

Dobava i ugradnja mini kuhinje s dvije brzogrijuće el. ploče,hladnjak 100 l,zamrzivač 17 l,sudoper,prostor ispod sudopera,energetska klasa A+. Dimenzije 60x100x87,5 cm. Kao Gorenje MK 100S-L/MK100S-R ili jednakovrijedno.Sve do pune pogonske gotovosti.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	22.
	DONJI KUHINJSKI ELEMENTI
Izrada i ugradnja donjih kuhinjskih elemenata.Struktura i fronte izrađene od iverala - oplemenjeno melaminskom folijom.Struktura se postavlja na podesive nožice visine 10 cm.Radna ploča izrađena od oplemenjene iverice (HPL laminat) debljine 38 mm.Sva kantiranja ABS trakom.U elementu se ugrađuje jedna polica na polovici korisne visine.Slobodni prilaz širine cca 60 cm,se zatvara se vratima (+  kut 60 cm) te ladičar širine 50 cm s tri ladice. U korpusu i na rubovima ladica moraju biti ugrađene metalne vodilice s plastičnim, nečujnim ležajima za samostalno otvaranje /zatvaranje svake ladice. Ladice imaju ABS rub debljine 2 mm.Dimenzije elementa cca 170x60x87,5 (s radnom pločom i nogicama).Dizjn melaminske folije,okova i ručica po izboru investitora.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	22.1
	DONJI KUHINJSKI ELEMENTI

Izrada i ugradnja donjih kuhinjskih elemenata.Struktura i fronte izrađene od iverala - oplemenjeno melaminskom folijom.Struktura se postavlja na podesive nožice visine 10 cm.Radna ploča izrađena od oplemenjene iverice (HPL laminat) debljine 38 mm.Sva kantiranja ABS trakom.U elementu se ugrađuje jedna polica na polovici korisne visine.U  korpusu osigurani otvori za korak police.Slobodni prilaz širine cca 90 cm,se zatvara s dvoja vrata (+  kut 60 cm) Dimenzije elementa cca 158x60x87,5 (s radnom pločom i nogicama).Dizjn melaminske folije,okova i ručica po izboru investitora.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	23.
	GORNJI KUHINJSKI ELEMENTI
Izrada i ugradnja gornjih kuhinjskih elemenata.Struktura i fronte izrađene od iverala - oplemenjeno melaminskom folijom.Sva kantiranja ABS trakom.U elementu se ugrađuju dvije  police . U  korpusu osigurani otvori za korak police Slobodni prilaz širine cca 140 cm,se dijeli na tri zasebna ormarića s zaokretnim vratima (+  kut 30 cm) Dimenzije elementa cca 170x30x72.Dizjn melaminske folije,okova i ručica po izboru investitora.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	23.1.
	GORNJI KUHINJSKI ELEMENT

Isto kao stavka 22. samo zrcalno.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	23.2.
	GORNJI KUHINJSKI ELEMENTI

Izrada i ugradnja gornjih kuhinjskih elemenata.Struktura i fronte izrađene od iverala - oplemenjeno melaminskom folijom.Sva kantiranja ABS trakom.U elementu se ugrađuju dvije  police . U  korpusu osigurani otvori za korak police Slobodni prilaz širine cca 150 cm,se dijeli na dva zasebna ormarića s zaokretnim vratima. Dimenzije elementa cca 150x30x72. Dizjn melaminske folije,okova i ručica po izboru investitora.
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	24.
	Dobava i ugradnja nosača ručno pogonjenih zastora-karniša.Maska karniša drvena ,obojana u bijelu boju (kao stolarija).Montaža zidna.Stavka obuhvaća vrijednost svih radova i materijala.Dizajn karniša u dogovoru s investitorom.
	
	
	

	a.
	karniša duljine 400 cm
	2,0 kom.
	
	

	b.
	karniša duljine  200 cm
	1,0 kom.
	
	

	c.
	karniša duljine  300 cm
	1,0 kom.
	
	

	d.
	karniša duljine  160 cm
	3,0 kom.
	
	

	e.
	karniša duljine  150 cm
	4,0 kom.
	
	

	f.
	karniša duljine  170 cm
	1,0 kom.
	
	

	g.
	karniša duljine  140 cm
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	25.
	Dobava ,izrada i montaža ručno pogonjenih  zastora izrađenih od pliša (ili drugog scenskog materijala-težeg).Širine zastora date u troškovniku su efektivne.Stvarna širina  platna je efektivna x 2.Obračun se vrši prema efektivnim dimenzijama. (širina/visina). Odabir boja, vrste platna i dezena u dogovoru s investitorom uz predočenje uzoraka.
	
	
	

	a.
	400 x 180 cm
	2,0 kom.
	
	

	b.
	200 x 180 cm
	1,0 kom.
	
	

	c.
	300 x  260 cm
	1,0 kom.
	
	

	
	
	
	
	

	26.
	Dobava ,izrada i montaža ručno pogonjenih  trakastih zastora  .Dimenzije zastora date u troškovniku su efektivne. (širina/visina). Odabir boja, vrste platna i dezena u dogovoru s investitorom uz predočenje uzoraka.
	
	
	

	a.
	160x170 cm
	3,0 kom.
	
	

	b.
	150x170 cm
	4,0 kom.
	
	

	c.
	170x250 cm
	1,0 kom.
	
	

	d.
	140x170 cm
	1,0 kom.
	
	


                                                                                                   UKUPNO:    

R E K A P I T U L A C I J A
                                                                    UKUPNO:   ……………………  kn  

                                                                          PDV  :   …………………….  kn                                                                     

                                                           SVEUKUPNO:   …………………….   kn

Napomene:

-Ponuda se daje po sistemu jediničnih cijena,a obračun prema stvarno izvedenim količinama.

-Sve mjere date u  troškovniku provjeravati na gradilištu.

-Izvedbi eventualnih vantroškovničkih radova može se pristupiti tek nakon pismenog odobrenja nadzornog inženjera i investitora.

-Obaveza je izvođača radova da oštećenja na okolnom terenu ili objektima ,nakon završetka izgradnje ,sanira o svom trošku.









Za ponuditelja:
